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Vážení obchodní partneøi,

rádi bychom Vám touto cestou podali informace o dalších novinkách v sortimentu Thermis. Jedná se
o snímaèe výšky hladiny, které vynikají kvalitou a pøíznivou cenou. Nabízíme typy pro horizontální nebo vertikální
montáž do nádrže.
Bližší informace Vám rádi poskytneme na technickém oddìlení.

Pøevodník výšky hladiny LC-S45HM 
Plovák pøevodníku sleduje výšku hladiny mìøené kapaliny a prostøednictvím 
zabudovaného permanentního magnetu spíná jazýèkové kontakty uvnitø trubky, které 
jsou propojeny s odporovou dekádou. Rozlišení s velmi dobrou opakovací pøesností je 10-
20 mm.

- montáž na víko nádrže
- volitelné kombinace materiálù
- možnost uživatelské charakteristiky (optimalizace dle formy nádrže)

Hladinový spínaè RWI-016PPK

Mechanický hladinový spínaè pro kapalná média s bezkontaktním ovládáním jazýèkových  
kontaktù.

- montáž na stìnu
- nerezové provedení pro vysoké teploty

Hladinový spínaè GNS-KIT

Vodící trubku hladinového spínaèe lze objednat v požadovaných délkách (500mm, 
1000mm nebo 1500mm) a uživatelsky instalovat mezi procesní pøipojení a plovákový 
kontakt.

- vodotìsná plováková jednotka
 - vodicí trubka v délkách 500/1000/1500 mm
- krytí Ip65
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