
DIGITÁLNÍ MANOMETR 
typ  DPG 75
rozsahy do 1000 bar

Specifikace: 

     Digitální manometry jsou určené pro měření tlaku kapalných a plynných médií s vysokou přesností 
měření. Mezi přednosti patří celonerezové provedení, 4-číslicový LCD displej, nízká spotřeba elektrického 
proudu,  dlouhodobá odolnost  proti  přetížení,  3-5 krát delší  životnost  oproti  standardnímu manometru. 
Životnost lithiové baterie je 10.000 hodin.

TECHNICKÉ PARAMETRY

 Měřící rozsahy   - 0,1.... 1000 bar  Provozní teplota  - 10 …+ 60°C

 Průměr ciferníku    75 mm  Přetížitelnost   1,5 x

 Třída přesnosti   +/- 0,25% … +/- 0,5%  Připojovací závit   G ¼, G ½, M20x1,5 

 Třída krytí    IP 65  Materiál    nerezová ocel

  Pohled z boku a ze zad:                                            Rozměry manometru:
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Nastavení:

− SET: nastavení nulové hodnoty
− ″▲″  : zapnutí / vypnutí manometru

            (držet po dobu tří sekund)
− ″▲″  zmáčknutí – změna jednotek

Oblast použití:

− hydraulika
− lehký průmysl 
− petrochemický průmysl
− tepelné hospodářství
− farmaceutický průmysl 


