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Vážení zákazníci,

KONDENZAÈNÍ SMYÈKA
ÈSN 137530 PN 250

Kondenzaèní smyèky jsou vyrobeny 
v souladu s normou EN837-2. 
Kondenzaèní smyèky se používají  k 
pøipojení a ochranì tlakomìrù pøed 
škodlivými úèinky nebo vysokou 
teplotou mìøeného média, pro 
pracovní tlaky a teploty. Jsou 
dodávané v provedení zahnutá 
smyèka èepová nebo k pøivaøení, a 
stoèená smyèka èepová nebo k 
pøivaøení. Provedení se volí dle 
potøeby kondenzace a montážní 
polohy, materiály uhlíková ocel 
nebo nerezová ocel (17 027). Na 
pøání lze dodat smyèky z mnoha 
dalších materiálù, vìtšinou z 
dostupné nerezové oceli a dalších 
tøíd oceli 11, 12, 15 a oceli skupiny 
PG, nebo také z materiálu se sílou 
stìny 2 -5mm. Kondenzaèní smyèky 
jsou zkoušeny dle ÈSN 13 3060, èást 
2 pouze vodou na tìsnost a 
nepropustnost.

SPECIFIKACE:

 

POPIS:

• provedení: 
A - zahnutá èepová

B - zahnutá k pøivaøení
C - stoèená èepová

D - stoèená k pøivaøení
  • materiál: konstrukèní ocel uhlíková 11 523,

korozivzdorná ocel 17 027
•individuální materiály

•síla stìny do 5mm 
• montáž: do libovolné polohy

• dodáváno vèetnì pravo/levé pøípojky

OBLAST POUŽITÍ:

• topenáøství
• petrochemický prùmysl

• energetika

TECHNICKÉ PARAMETRY:

• pøipojovací závity - M20x1,5, G1/2
• Tmax 300(400)°C

 • PN 25MPa

vzhledem ke vzrùstajícímu zájmu a požadavkùm na dodávky atypických manometrových smyèek, jsme rozšíøili 
naši výrobu o technologii umožòující výrobu smyèek v požadovaném provedení. Jedná se pøedevším o dodávky
smyèek z individuálních materiálù, specifických prùmìrù a síly stìny. Novì poøízená technologie umožòuje 
dodávky manometrových smyèek jak v provední zahnutém 137530. A,B, tak v provedení stoèeném 137530. C,D,
ve všech bìžnì dostupných materiálech tøíd dle ÈSN 11-17, v prùmìru 20-22mm a síle stìny do 5mm. 
 K náhledu vám pøikládáme katalogový list.

             V pøípadì jakýchkoliv technických dotazù èi požadavkù na upøesnìní nás neváhejte kontaktovat.



                                       Typ                      d                     d1             A          L          V         V1        k           I          I2         D          d3            t        DTR      kg

 137530.A,B  M20x1,5, G1/2  M20x1,5L     55        225     170     130         -         22         5          3          6         2,5      20      0,65    

      

• kondenzaèní smyèka zahnutá
   137530.A, B

• kondenzaèní smyèka stoèená
   137530.C, D 

D
TR

d
L

V

V
1

A

DTR

d1
t

I

d

I2

D
d

3

DTR

d

d1
t

DTR

k

d

I

L

I2

Dd3

Provedení                                                                   zahnutá                                                                       stoèená

Závit                                                                                                                M20x1,5, G1/2                 
                                                 Materiál tìla (tø. oceli)              11 523         17 248/                     
                                                                           1.4541                               1.4541                              1.4541                             1.4541                             
 

11 523         17 248/ 11 523         17 248/ 11 523        17 248/

Pøipojení                                             závitový èep                     k pøivaøení                           
 

  závitový èep                     k pøivaøení 

Materiály na vyžádání                                              12 021, 12 040,  15 128, 17 027, 17 348/1.4571, P250GH

PN (MPa)                                         25                                                                                                          25               25                  25                25                 25                25                25      

Tmax °C / (pøi PN 6,3)                    300          300/400         300            300/400         300          300/400          300          300/400

Médium                                                                                               kapaliny, páry, technické plyny                                                                    

Materiál pøípojky       11 109        
                                                                                                 1.4571                                                                         1.4571                                                         

(tø. oceli)  17 027         17 348/        11 109         15 128         17 027        17 348/        11 109

Typ                                             137530.A1  137530.A3  137530.B1  137530.B3  137530.C1 137530.C3  137530.D1 137530.D3

 137530.C,D  M20x1,5, G1/2  M20x1,5L       -         250        -          -         56         22         5          3          6         2,5      20      0,70 

      

                                       Rozmìry v mm

                                       Typ                      d                     d1             A          L          V         V1        k           I          I2         D          d3            t        DTR      kg

Standardní provedení

Provedení zakázkové - individuální materiály, tl.stìny 2 - 5mm 

 137530.A,B  M20x1,5, G1/2  M20x1,5L    100      240      190     170        -         22         5          3          6         2,5       20     cca0,7    

      

 137530.C,D  M20x1,5, G1/2  M20x1,5L       -         330        -          -         100      22         5          3          6         2,5       20     cca0,9 

      

• Thermis, spol. s r.o. • Mateøí 14 • 
• 614 00 Brno • Czech Republic •

• (+420) 545 226 177-184 • 
• info@thermis.cz • www.thermis.cz •

• (+420) 545 226 177-184 • 
• info@thermis.cz • www.thermis.cz •


