
Specifikace:
Průtokové ohřívače vody jsou dodávané ve dvou provedeních s regulací (THPOVR) a  provedení bez regulace 
(THPOV). 
Průtokový ohřívač vody je určen pro přímý ohřev kapaliny. K ohřevu kapaliny je použita inovativní technologie 
tištěného topného tělesa. Tato technologie zajišťuje rovnoměrný ohřev média, kdy přenos tepla je dodán přímo 
pláštěm průtokového ohřívače vody. Tento způsob ohřevu zajišťuje výrazně lepší fyzikální a chemickou odolnost ve 
srovnání se standardními průtokovými ohřívači. Provedení ohřívače THPOVR je vybaveno řídící jednotkou, která 
umožňuje lineární regulaci výstupní teploty. Provedení THPOV je určeno pro instalaci systému s externí regulací. 
Obě provedení průtokových ohřívačů jsou vybaveny tepelnou pojistkou, chránící před přehřátím topného tělesa.

Popis: 
Topné těleso se skládá ze dvou základních částí:
1.Topná část - jedná se o trubici potištěnou topným elementem, která je izolována velmi odolnou a účinnou izolací.
2. Svorkovnice s kontakty nebo regulační svorkovnice - regulační svorkovnice je osazena digitálním termostatem, s 
širokou možností nastavení, viz. návod k obsluze.

Každé topné těleso je osazeno tepelnou pojistkou, standardním nastavení pro teplotu 120°C.Tepelná pojistka 
zajišťuje ochranu topného tělesa proti přehřátí tělesa. Pro provoz tělesa je nutné zajistit stálý průtok kapalin, při 
provozu na „ sucho ", může dojít k poškození topného tělesa. Z tohoto důvodu je nutné průtokoměry osadit systémem 
snímání průtoku, či výšky hladiny.

Instalace:
Mechanická - topné těleso je vybaveno závitem G1/2" nebo G6/4", kdy instalace probíhá připojením těchto závitů. Při 
instalaci a upevnění závitů je nutné upevňovat pomocí šestihranu procesního závitu, nikdy ne otáčením celého 
topného tělesa.
Elektrická - topné těleso je vybaveno vidlicí ( zapojení přímo do zásuvky - 1F těleso) nebo přiloženým kabelovým 
svazkem (3F těleso), který je možný instalovat do elektrického rozvodu.
Elektrické zapojení topného tělesa musí být provedeno kvalifikovanou osobou, zaručující dodržení příslušných 
norem a předpisů.
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Režim zobrazení
Zobrazuje aktuální teplotu čidla. Použití tlačítek        
viz popis tlačítek a kontrolek.

Režim nastavení požadované hodnoty
Pro vstup podržte tlačítko SET déle než 3 s. Při tomto 
stavu svítí kontrolka SET. Pomocí šipek nastavíte 
novou hodnotu. Nově nastavenou hodnotu lze uložit 
opětovným stiskem tlačítka SET po dobu 3 s nebo 
automaticky po 20 s.

Režim programovatelné menu
Pro vstup do menu stiskněte tlačítko SET a     po dobu 3 
s. Pomoci šipek vyberete požadovanou funkci, kterou 
chcete změnit (1 - 6). Potvrďte tlačítkem SET. Pomocí 
šipek nastavíme novou hodnotu. Stiskem tlačítka SET 
po dobu 3 s  se nová hodnota uloží a vrátíte se do 
režimu programování. Při opětovném použití tlačítka 
SET po dobu 3 s uložíte nastavené parametry a vrátíte 
se zpět do režimu zobrazení.

UPOZORNĚNÍ!!!
     Po nainstalování je tepelná pojistka postačující ochranou před nadměrnou teplotou, např. v případě uschnutí 
topného tělesa. Tepelná pojistka ale nechrání před provozem nasucho. Za tímto účelem je nutná instalace 
ochranných systémů, např. systémů regulace hladiny kapaliny atd. Nastavená vypínací hodnota termostatu z 
výroby je nastavena na 15 °C z důvodu zabránění samovolného spuštění tělesa. Při nastavení vypínací teploty 
termostatu je nutné brát v potaz nastavenou diferenci, která udává reálnou vypínací teplotu termostatu. Např. při 
nastavené teplotě  60 °C a diferenci 2 °C  bude vypínací hodnota termostatu 62°C. 

Bezpečnost:
- Bezpečnostní ventily musí být vždy nastavené tak, aby tlak v nádrži nepřekročil jmenovitou hodnotu více než 
o 1 bar
- Při uzavřeném ohřevu vody je nutno dodržovat rozmístění armatury a ochranných přístrojů.
- V otevřené nádrži vody musí být výpusti nastavené tak, aby tlak v nádrži nepřekročil jmenovitý tlak.
. Montáž se provádí vodorovně.
- Při instalaci je nutno každý pól odpojit od sítě rozevřením kontaktů alespoň o 3 mm na jeden pól. Lze toho 
dosáhnout např. pomocí elektrického vypínače.
- Před prvním zapnutím je nutno zjistit, zda se v nádrži nachází voda nebo jiná kapalina.
- Topné těleso musí být vždy ponořeno v kapalině.
- Šroubovací topné těleso má prověřenou odolnost do 10 bar statického tlaku.
- V případě vypnutí pojistky, lze znovu uvést pojistku do provozu (RESETEM) zatlačením červeného tlačítka pojistky 
umístněného v logu výrobce.  

Popis tlačítek a kontrolek:
          Zapnutí nebo vypnutí přístroje.
SET Slouží ke vstupu do programování a nastavení 
požadované hodnoty.
   Zobrazení zadané hodnoty v režimu zobrazení. 
V programovatelném menu slouží k pohybu v seznamu 
funkcí a ke zvýšení požadované hodnoty.
    Zobrazení nastavené diference v režimu zobrazení. 
V programovatelném menu slouží k pohybu v seznamu 
funkcí a ze snížení požadované hodnoty.
Kontrolky:
WORK: svítí = kontakt sepnut
             nesvítí = kontakt rozepnut
SET:     svítí = probíhá uživatelské nastavení nebo 
nastavení programovatelného menu.

- Režim zobrazení: Výchozí zobrazení displeje. 
Zobrazuje aktuální teplotu čidla.
- Režim nastavení požadované hodnoty: Slouží 
k nastavení hodnoty sepnuto/vypnuto.
- Režim programovatelné menu: Slouží pro zvolení 
požadované funkce a její nastavení.
 

  Popis stavů displeje:

 Technické parametry

    Návod k obsluze topného tělesa :

0°C - 99°C

Diference spínaní

Teplotní rozsah

Napájecí napětí

Spotřeba energie

Max. horní teplota okolí

Zpoždění termostat

Přesnost

Instalačn? um?stění

Zatížení kontaktů
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Možné instalace průtokového ohřívače vody THPOV, THPOVR:

1. do potrubí

SET

2.  pro ohřev zásobníku
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