
Popis a způsob použitíPopis a způsob použití
Popis a způsob použití Skladovací prostory musí být bez chemických nebo jiných činitelů, které by

mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky. S ventily je nutno
zacházet šetrně a bez větších nárazů.
Zabalené ventily musí být uloženy v suché místnosti s max. vlhkostí
vzduchu 70% a teplotou -5°C až 50°C, bez náhlých tepelných změn.

Likvidace
Likvidaci proveďte následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin

Záruka

Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny 
uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, 
Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky,
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř.. jeho 

zákazníku.

Instalace

Záruční a pozáruční servis

Záruční a pozáruční opravy zajištuje výrobce. Vadný termostat reklamujte u 
prodávajícího. Reklamace termostatů je uznána v případě, kdy jsou splněné 
podmínky a to :

- předložený záruční list reklamovaného termostatu,
- faktura zaplaceného termostatu,
- byly dodrženy podmínky návodu na obsluhu a montáž.

Instalace

Polohy

info@thermis.cz, www.thermis.czTlakoměrové kohouty slouží jako uzavírací armatura. Jsou vhodné pro topné plyny, 
které nepůsobí korozivně na slitiny mědi. Maximální pracovní tlak je 16 MPa, 
maximální pracovní teplota je -30 až +50°C. Utěsnění se provádí pomocí dvou 
plochých těsnění Al nebo Cu v rozměru 17x6,5x2 mm. Montáž se provádí do svislé i 
vodorovné polohy. K dotažení tlakoměrového kohoutu i nátrubkové přípojky se 
používá klíč velikosti č. 26.
Tlakoměrové kohouty jsou vyrobeny ve shodě s normou DIN 16 262, 16 263 a EN 
837-1. Záruční lhůta je 2 roky.

NÁVOD NA POUŽITÍ
    tlakoměrový kohout pro topné plyny (TP)

Prohlášení o shodě:
Harmonizované normy: ČSN 13 7501:1989 a podnikové normy PN 1/2008

Informace

Záruční a pozáruční servis

Kohout 2-cestný M20x1,5

Kohout v poloze otevřený

Kohout v poloze otevřený

Kohout 2-cestný M20x1,5

Kohout v poloze zavřený

Kohout v poloze zavřený

Kohout 3-cestný M20x1,5

Kohout v poloze otevřený, pouze zkušební
přípoj

Podmínky skladování

Mechanické připojení

Dle hlavních technických předpisů pro manometry ( EN 837-1). Správné a 
bezpečné utěsnění kohoutů s válcovým závitem ( M) se provádí  pomocí plochého 
těsnění mezi dosedací plochou závitu kohoutu a jeho protikusu ( manometr, válec, 
smyčka atd. ).Síla potřebná k dotažení je individuální dle konkrétního závitu a je 
uvedena v příslušných technických normách. Tlakoměrový kohout je možno 
montovat v jakékoliv poloze. Dotahování kohoutu je nutno provádět vždy pomocí 
příslušného klíče.

Kohout 3-cestný M20x1,5

Kohout v poloze otevřený se zkušebním
odvzdušňovacím přípojem

Kohout v poloze otevřený, bez zkušebního
přípoje

Kohout v poloze zavřený


