
Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používání v souladu s pokyny uvedenými v 
návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude 
sjednáno jinak. 
Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:
-  při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky
-  při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř.. jeho zákazníků.

Popis a způsob použití

Instalace Záruka

Záruční a pozáruční servis

Záruční a pozáruční opravy zajištuje výrobce. Vadný termostat reklamujte u 
prodávajícího. Reklamace termostatů je uznána v případě, kdy jsou splněné podmínky a 
to :

- předložený záruční list reklamovaného termostatu,
- faktura zaplaceného termostatu,
- byly dodrženy podmínky návodu na obsluhu a montáž.

info@thermis.cz, www.thermis.cz

Podmínky skladování

Skladování je možno provádět v uzavřených větraných prostorách v  rozmezí teplot 15 – 
60 °C. Skladováním a překládáním nesmí dojít k  mechanickému poškození přístroje. S 
termostaty je nutno zacházet šetrně, bez silnějších otřesů a rázů.

Výkres Popis Technické informace

 
 THPS2• 

NÁVOD NA POUŽITÍ
     elektronického tlakového spínače THPS2

THPS2 je inteligentní tlakový spínač kombinující společně měření tlaku, místní displej a 
ovládání. Tlakový spínač má dobře čitelný displej OLED, rychlé nastavení, reakci a 
dobrou elektromagnetickou kompatibilitu pro regulaci tlaku.   THPS2 umožňuje na 
displeji vizuálně zpracovat procesní tlak a přepínat stav kontaktů prostřednictvím 
výstupu spínače a analogového výstupu. Výstupní signály THPS2 jsou použitelné pro 
široké spektrum aplikací. Využití THPS2 je velmi široké, používá se pro regulaci tlaku v 
čerpadlech, hydraulických a pneumatických zařízení, energetice, petrochemickém 
průmyslu, atd.
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 Schéma zapojení• 

Programovací menu:
AL-1:

0  0  0  0

0  0  2  2

 A  L  -  1  

 A  L  -  2  

 A  L  -  3  

 A  L  -  4  

 A  L  -  5 

 A  L  -  6  

Měření

  „O” a „M”  

Hodnota 1.kontaktu

Hodnota 2.kontaktu

Časové zpoždění

 Diference spínání

Funkce kontaktů 

Typ zobrazení 

Mechanická:
Tlakový spínač se instaluje do odpovídajícího protikusu (závitu). Utěsní se pomocí těsnění 
na plochu, nebo těsnění v závitu dle konkrétního provedení, k dotažení přípoje se používá 
klíč SW 27.
Nikdy tlakový spínač nedotahujeme za tělo přístroje. Optimální pozici polohy displeje s 
ovládacím panelem lze nastavit běžným otáčením těla tlakového spínače po uvolnění 
fixačního šroubu v zadní části. Po nastavení optimální pozice, zafixujeme tuto pozici 
fixačním šroubem v zadní části těla. Elektrické připojení se provádí dle přiloženého 
schématu zapojení.

Obsluha nastavení:

          nastavení hodnoty 1.kontaku
Stisknutím tlačítka  M”vstoupíte do submenu AL1. Zobrazí se nastavená hodnota 1. konta-
ktu.Tuto hodnotu můžete nyní upravit. Interval je odvislý od rozsahu tlakového spínače. 
Tlačítkem „M”nastavujete hodnotu konkrétního řádu (bliká), tlačítkem „O” přepínáte jedno-
tlivé řády.Pro ukončení, uložení nastavené hodnoty a vrácení se do programovacího menu
dlouze zmačkněte tlačítko „O”.

„

AL - 2: nastavení hodnoty 2.kontaktu
Stisknutím tlačítka „M” vstoupíte do submenu AL 2. Zobrazí se nastavená hodnota 2.kon -
taktu. Tuto hodnotu můžete nyní upravit. Interval je odvislý od rozsahu tlakového spínače. 
Tlačítkem „M” nastavujete hodnotu konkrétního řádu (bliká), tlačítkem „O” přepínáte 
jednotlivé řády. Pro ukončení, uložení nastavené hodnoty a  vrácení se do programovacího 
menu dlouze zmáčkněte tlačítko „O”.

AL - 3: nastavení hodnoty časové zpoždění
Tlakový spínač THPS2 umožňuje  nastavit časovou prodlevu sepnutí /rozepnutí po 
dosažení nastavené hodnoty v intervalu 1-99s Stisknutím tlačítka „M” vstoupíte do submenu 
AL 3. Zobrazí se nastavená hodnota časové prodlevy. Tuto hodnotu můžete nyní upravit. 
Tlačítkem „M” nastavujete hodnotu konkrétního řádu (bliká), tlačítkem „O” přepínáte 
jednotlivé řády. Pro ukončení, uložení nastavené hodnoty a vrácení se do programovacího 
menu dlouze zmačkněte tlačítko „O”.

AL - 4: nastavení hodnoty diference spínání
Tlakový spínač THPS2 umožňuje také nastavit individuální diferenci spínání ( rozdíl mezi 
sepnutím a rozepnutím nastavené hodnoty ). Interval je odvislý od rozsahu tlakového 
spínače. Stisknutím tlačítka „M” vstoupíte do submenu  AL 4. Zobrazí se nastavená hodnota 
tlakové diference obou kontaktů. Tuto hodnotu můžete nyní upravit. Tlačítkem „M” 
nastavujete hodnotu konkrétního řádu (bliká), tlačítkem „O” přepínáte jednotlivé řády. Pro 
ukončení, uložení nastavené hodnoty a vrácení se do programovacího menu dlouze 
zmačkněte tlačítko „O”.

AL - 5: nastavení funkce kontaktů
Tlakový spínač THPS2 umožňuje zcela individualizovat funkce obou kontaktů, k dispozici 
jsou tři možnosti bez funkce / kontakt vypnut - na displeji značí “- -“, maximální kontakt - na 
displeji značí „Hi“, minimální kontakt - na displeji značí „Lo“, Stisknutím tlačítka „M” 
vstoupíte do submenu AL 5. Zobrazí se aktuálně nastavení fce kontaktů (Například „Hi”.- -
značí první kontakt maximální, 2. kontakt vypnut). Tyto hodnoty můžete nyní upravit. 

. Tlačítkem „M” nastavujete hodnotu konkrétního kontaktu (bliká) přepínáte mezi „Hi”, „Lo” 
a --, tlačítkem „O” přepínáte mezi prvním a druhým kontaktem. Pro ukončení, uložení 
nastavené hodnoty a vrácení se do programovacího menu dlouze zmačkněte tlačítko „O”. 
Při zvolení nastavení „Lo” minimální kontakt je okruh konkrétního kontaktu sepnut pod 
nastavenou hodnotou, při dosažení nastavené hodnoty dojde k rozepnutí kontaktu. Při 
zvolení nastavení „Hi” maximální kontakt je okruh konkrétního kontaktu sepnut nad 
nastavenou hodnotou, při poklesu pod nastavenou hodnoty dojde k rozepnutí kontaktu. 

AL - 6: nastavení typu zobrazení
Tlakový spínač THPS2 umožňuje nastavit způsob zobrazovaných hodnot na LCD displeji a 
to ve 2 modech. V modu „ON” se zobrazují ve smyčce na displeji hodnoty aktuálního 
měřeného tlaku a sepnutý kontakt /kontakty. V modu „OFF” je zobrazována pouze hodnota 
aktuálního měřeného tlaku. Stisknutím tlačítka „M” vstoupíte do submenu  AL 6. Zobrazí se 
aktuálně nastavení zobrazení On /OFF. Tyto hodnoty můžete nyní upravit. Tlačítkem „M”   
přepínáte mezi způsoby zobrazení. Pro ukončení, uložení nastavené hodnoty a vrácení se 
do programovacího menu dlouze zmačkněte tlačítko „O”.

Nyní se nacházíte v programovacím menu ( na displeji AL1 –AL6 ), všechny parametry 
budou uloženy a dojde k navrácení se do výchozího zobrazení pokud dlouze zmačknete 
tlačítko „O”. 

 1.  Napájení DC+           hnědý
 2.  Spínací kontakt  A1   bílý
 3.  Napájení DC-            modrý
 4.  Spínací kontak A2     černý
 5.  Výstup 4-20 mA         šedý

Tento návod je určen k ovládání a nastavování elektronického tlakového spínače THPS2. 
Zobrazené hodnoty jsou zobrazovány na 4 místném LED displeji, k ovládání jednoltivých 
kroků jsou určeny dvě tlačítka „O”a „M”. Indikaci funkce jednotlivých kontaktů se zobrazují 
na led indikátorech SP1 a a SP2, v případě že je kontakt sepnut led bliká.

Ovládání:
Tlačítkem „O” se pohybujeme mezi jednotlivými sub položkami, tlačítkem „M” potvrzujme 
vstup do položky popřípadě upravujeme její hodnotu. V případě nečinnosti v nastavování 
delší než 10s se programování ukončí a zobrazí se výchozí obrazovka. Proti 
neoprávněnému nastavení je systém chráněn “bezpečnostním” kodem ( 0022 ), který je 
nutno zadat před vstupem do programovacího menu.
Samostatným stlačením tlačítka „O” na dobu delší jak 3s se zobrací aktuální hodnota 
proudové smyčky 4-20mA, po 3s dojde automaticky k navrácení do výchozího zobrazení. 
Společným stlačením tlačítek „O” a „M” na dobu delší než 3s vstupujete do 
bezpečnostního menu, nyní je nutné zadat bezpečnostní kód 0022 pro vstup do 
programovacího menu. Tlačítkem „M” nastavujete hodnotu konkrétního řádu (bliká), 
tlačítkem „O” přepínáte jednotlivé řády. Po nastavení kódu dlouze zmáčkněte tlačítko „O” 
pro vstup do programovacího menu.

„O”

Zobrazení kontakní smyčky 4-20mA




