A REGULACNI TECHNIKA

THERMIS

B.2.13.

MANOMETR
DIGITALNI

3321

POPIS:
* nerezové pouzdro

e grafické zndzornéni z celkového rozsahu
e rozsifen o pamétové funkce

OBLAST POUZITI:

* hydraulika

¢ energetika

e petrochemicky primysl
e topenarstvi

TECHNICKE PARAMETRY:

e méfici rozsahy: -1-0...0,1-700bar
e zobrazovaci rozsah: -1999-9999
e pretizeni: 2x, max. 1000bar

e pripojeni: G1/4

e tfida presnosti: 0,5%FS

e typy tlak{: relativni, absolutni

SPECIFIKACE:

Digitalni manometr typ 3321 je
idealni reSeni pro lokalni
prenositelné digitalni méreni s
rozsitrenymifunkcemi.

Diky vestavénym bateriim s dlouhou
Zivotnosti neni zavisly na mistnim
zdroji energie.

Manometr typ 3321 je vybaven
grafickym zndzornénim mérené
hodnoty z celkového rozsahu,
Min/Max zaznamem a mnoha
dalSimifunkcemi.

Digitalni manometr 3321 je Siroce
pouzivan pro méreni tlaku v
petrochemickém primyslu,
energetice, topenarstvi, hydraulice,
atd.
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CTHERMIS

Technické parametry

A REGULACNI TECHNIKA

Médium plyn nebo kapalina vhodna pro styk Zobrazovaci rozsah -1999-9999
s nerez. oceli LCD displej 4-mistny
Rozsah 0-700bar Rozsah pracovni teploty -10+60°C
Stabilita <0,1%FS/rok Material pouzdra nerez 17 240/1.4301
Trida presnosti 0,5%FS Pretizeni 2x, max. 1000bar
Typ tlaku relativni (G), absolutni (A) Pfipojeni G1/4
Funkce Min/Max, Tara, prepinani Baterie 2x AA LR6 1,5V
e 3321
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Rozméry v mm
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80 66,5 15 43,1 80 15 G1/4 5,6
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